
Almacenamiento seguro de 
energía renovable durante más 
de 25 años
ES|flow
La batería de Flujo Redox de 
Vanadio 

Esta batería de 8 kW le permite elegir la 
capacidad de almacenamiento óptima 
para sus fuentes de energía renovable. 
Ofrece una impresionante DoD 
(profundidad de descarga) del 100% sin 
efectos negativos en su vida útil ni en la 
capacidad de la batería. Además, el 
electrolito de la ES Flow no es inflamable, 
es completamente ecológico y está 
fabricado íntegramente en Europa. 

Además, esta batería es fácilmente 
reciclable al final de su vida útil de una 
forma muy respetuosa con el medio 
ambiente. La gran cantidad de vanadio 
en el electrolito, combinada con el 
hecho de que el electrolito se puede 
utilizar durante varias décadas, hace 
que la ES Flow sea una inversión con un 
valor residual considerable.
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Dimensiones (LxWxH)

2,6x1,37x1,98m 
(integrada 
potencia y 
energía)

Peso total 3.500kg

Nivel de protección IP54

Comunicación e 
interfaz

Ethernet, 
Modbus TCP, 
interfaz web

Materiales

Tanques en PP; 
Tuberías en 
PVC; Cubierta 
de madera/ 
aluminio; 
Estructura en 
acero 
inoxidable

Para grandes usuarios 
residenciales y pequeñas y 
medianas empresas
ES Flow está diseñada 
para grandes usuarios 
residenciales y pequeñas 
y medianas empresas que 
están buscando invertir 
en almacenamiento de 
alta calidad para su 
producción energía 
renovable.

Inversión segura & verde 
ES Flow proporciona una 
solución de 
almacenamiento de 
energía no inflamable 
durante 25 años.

La cantidad de vanadio en 
el electrolito, que es 
fácilmente reciclable al 
final de su vida útil, 
combinada con el hecho 
de que el electrolito se 
puede utilizar durante 
varias décadas, hace que 
la ES Flow sea una 
inversión con un valor 
residual considerable.

Minimice su factura 
eléctrica y evite picos en su 
consumo 
Las grandes instalaciones 
solares residenciales 
suelen inyectar más del 
70% de su producción a la 
red. No obstante, los 
propietarios suelen recibir 
un reembolso muy bajo 
de las comercializadoras 
por esta inyección a la red.

ES Flow ayuda a 
minimizar su coste total 
de electricidad al 
maximizar su 
autoconsumo y reducir 
sus compras de la red.

Flexibilidad & Durabilidad
Gracias a una 
Profundidad de Descarga 
(DoD) del 100%, la 
capacidad de la batería se 
puede utilizar por 
completo y el 
autoconsumo llevarse al 
máximo sin reducir la vida 
útil de 20.000 ciclos.

Protegida y gestionada 
por nuestro sistema 
europeo de gestión de 
baterías, su ES Flow estará 
monitorizada para 
funcionar siempre con la 
máxima eficiencia.

Capacidad 20 hasta 40 kWh

Potencia nominal 8kW

Potencia máxima  (10 
min)

10kW

Voltaje nominal de CC 48V

Rango de voltaje de CC 40 – 62V

Autodescarga despreciable en 
tanques

Vida útil >25 años, 
>20.000 ciclos

Profundidad de descarga 
(DoD)

100%

Eficiencia CC-CC 80%

Rendimiento eléctrico Parámetros físicos

Solución escalable
Puede empezar con una 
batería de 20 kWh y, a 
medida que crezca su 
consumo de energía, 
aumentar fácilmente su 
capacidad hasta 40 kWh.
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